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GAISA AIZKARI
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KĀDAM NOLŪKAM PAREDZĒTI GAISA AIZKARI?   

Gaisa aizkarus uzstāda virs durvju ailām, un to radītā 
gaisa plūsma veido neredzamu barjeru. Galvenais mērķis, 
pielietojot gaisa aizkarus, ir nepieļaut āra gaisa ieplūšanu pa 
ieeju apsildāmajā telpā vai telpā, kur tiek kondicionēts gaiss. 
Turklāt, to radītā gaisa plūsma aptur arī kukaiņus, putekļu 
un smoga iekļūšanu telpā. Līdz ar to telpā cilvēki elpo tīru 
gaisu un var justies  komfortabli.

Bez gaisa aizkariem Ar gaisa aizkariem

GAISA TEMPERATŪRAS SADALĪJUMS TELPĀ



KĀ ŠĪ IERĪCE DARBOJAS?

No gaisa aizkaru izplūdes izejošā gaisa plūsma tiek sadalīta 
tā, lai neliela tās daļa tiktu novirzīta uz āru, savukārt lielākā 
daļa nonāktu telpā. Šādi tiek aizturēts no āra ieplūstošais 
gaiss un apsildītais vai kondicionētais gaiss paliek telpā. 
Ja daļa no āra gaisa nonāk iekšpusē, tas tiek sajaukts ar 
apsildīto gaisu un rezultātā ir panākta atbilstoša ieplūstošā 
gaisa temperatūra.

Notur telpā

silto gaisu

kondicionēto gaisu

tīro gaisu

aukstuma ziemā

karstuma vasarā

izplūdes gāzēm

putekļiem

izgarojumiem

kukaiņiem

Aizsargā no

dūmiem
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ELIS T: VISPUSĪGA 
KONSTRUKCIJA 

ELis T gaisa aizkariem ir profesionālas 
formas, kas lieliski iederas telpu 
interjerā. Vieglais taisnstūrveida 
formas korpuss ir piemērots 
uzstādīšanai gandrīz visās vietās un 
neietekmē telpas iekārtojumu.  

CENTRBĒDZES VENTILATORI - 
NODROŠINA KLUSU DARBĪBU UN 
EFEKTĪVU AIZSARDZĪBU.

„EBM Papst” trīs pakāpju ventilatori 
tiek izgatavoti no viegla, skaņu 
absorbējoša materiāla, to efektivitātes 
garantija ir augstā kvalitāte, jaudīgais 
rotors un pareiza ventilatora 
regulēšana. 

PLAŠS MODEĻU KLĀSTS

Elis gaisa aizkariem pieejami trīs 
izmēri: 1 m, 1,5 m un 2 m plati. Ierīces 
iespējams arī savienot, veidojot 
kaskādi ar citu platumu, piem., 
2,5 m, 3,5 m, 4 m utt., kā arī tos vadīt 
ar vienu regulatoru. Gaisa aizkari 
pieejami ar ūdens siltummaini, 
elektrisko sildītāju un nodalīšanai no 
ārējās vides.

ELiS T pieejami šādu veidu modeļi:

 	
nodalīšanai no ārējās vides 

 	 ar ūdens siltummaini

	
ar elektrisko siltummaini

ELiS T 200

ELiS T 150

ELiS T 100ELiS T
Gaisa plūsmas diapazons (m) 3,5 m*

Skaņas spiediens dB(A) 53 – 58
Gaisa plūsma (m³/h) 1020 – 3500

Svars (kg) 20,5 – 48,2
Krāsa** pelēka

Korpuss tērauds un plastmasa
 

*izotermiskās plūsmas diapazons, ātruma robežvērtība 2 m/s.
**pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.



MODERNS DIZAINS 

Elipses formas korpusam ir moders 
izskats un tas iederas visjaunākajās 
un elegantākajās telpās. Šo modeli 
var izmantot restorānos, veikalos-
galerijās un automašīnu salonos. 
Tērauda un plastmasas apvienojums 
nodrošina vienlaicīgi abu šo materiālu 
priekšrocības, piem., vibrācijas un 
trokšņa absorbēšana.

TROKŠŅU LĪMEŅA SALĪDZINĀJUMS:

ELiS R pieejami šādu veidu modeļi:

 	
nodalīšanai no ārējās vides

 	 ar ūdens siltummaini

1. ātrums 2. ātrums 3. ātrums
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ELiS R
Gaisa plūsmas diapazons (m) 2,5 – 3,5 m*

Skaņas spiediens dB(A) 53 – 56
Gaisa plūsma (m³/h) 850 – 2100

Svars (kg) 25,5 – 32,0
Krāsa** pelēka

Korpuss tērauds un plastmasa
 

*izotermiskās plūsmas diapazons, ātruma robežvērtība 2 m/s.
**pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.



TUKŠGAITAS ĀTRUMS

Kamēr durvis ir aizvērtas, gaisa aizkari 
darbojas gaidstāves režīmā atbilstoši 
lietotāja iestatītajam tukšgaitas ātrumam. 
Durvju atvēršanās maina šo iestatījumu un 
gaisa aizkari sāk darboties ar maksimālu 
ātrumu.
Tukšgaitas ātrums nodrošina daudz 
īsāku laiku no startēšanas signāla brīža 
līdz maksimālā ātruma sasniegšanai, 
t.i., uzreiz tiek panākta nominālā gaisa 
plūsma. Tukšgaitas darbība nodrošina arī 
izolējošo plūsmu tūlītējai siltuma zudumu 
novēršanai līdzās durvju ailai.   

„AF” SISTĒMA 
Moderna vadības sistēma

IZSLĒGŠANĀS AIZTURES LAIKS

Ēkās, kur druvis bieži tiek atvērtas un 
aizvērtas, nepieciešams iestatīt gaisa 
aizkaru izslēgšanās aiztures laiku. Šādi 
netiek pieļauta ierastā gaisa aizkaru 
izslēgšanās/ieslēgšanās un uzlabojas gaisa 
barjeras efektivitāte.  

1 2

a B
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„L” TIPA VADĪBAS SISTĒMA

„L” tipa vadības sistēma nodrošina gaisa aizkaru regulēšanas 
pamatfunkcijas. Lietotājs var mainīt ventilatoru ātrumu, 
pievienot durvju kontaktu un vārstu (reg. gaisa aizkari ar ūdens 
siltummaini). 

„L” tipa vadības sistēmai iespējams pieslēgt vairākus (līdz piecām 
ierīcēm) gaisa aizkarus un regulēt tos ar vienu regulatoru.

„AF” TIPA VADĪBAS SISTĒMA 

„AF” tipa vadības sistēmai ir visas iespējas, kas 
pieejamas „L” tipa sistēmai. Turklāt „AF” tipa sistēma 
nodrošina papildu iestatījumus, piemēram, 
tukšgaitas ātrumam, laika aizturei, ierīces 
pārslēgšanai tukšgaitas ātrumā vai izslēgšanai un 
vārsta darbības laika aizturei.

Pieejami arī ēku vadības sistēmas (BMS) 
protokoli, līdz ar to Elis gaisa aizkarus var iebūvēt 
intelektiskajā ēku vadības sistēmā.

Gaisa plūsmas intensitāti var 
regulēt ar trīs pakāpju bīdslēdzi. 
Ierīci var darbināt arī atbilstoši 
durvju kontakta signālam. 
Modelim ar ūdens siltummaini, 
siltumnesēju var atslēgt ar 
ūdens izpildmehānisma vārstu, 
ko aktivizē termostats vai 
durvju kontakta signāls. 
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VĀRSTI AR IZPILDMEHĀNISMU: DURVJU KONTAKTI: REGULATORI:

SRS
divvirzienu vārsts ar 
izpildmehānismu

TS
telpas termostats ar trīs 

pakāpju bīdslēdzi

TA
trīspakāpju bīdslēdzis

SRS3d
trīsvirzienu vārsts ar 

izpildmehānismu
DCm

mehāniskais durvju kontakts

DCe
durvju magnētiskais 
kontakts

+vai

Plašāka informācija pieejama ELiS tehniskajā rokasgrāmatā. 
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IZMĒRI UN UZSTĀDĪŠANA

ELIS GAISA AIZKARU MARĶĒJUMS

A

C

E

D

B

A

C

E

D

B

Izmēri (mm) R1 R3 T2 -100 T2-150 T2-200

A 1100 1030 1530 2030

B 410 250 250 250

C 440 470 470 470

D 450 530 530 530

E 490 310 310 310

Maks. uzstādīšanas augstums (m)

2,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1 - maks. uzstādīšanas augstums 2,5 m
2 - maks. uzstādīšanas augstums 3,5 m
3 - maks. uzstādīšanas augstums 3,5 m

W - gaisa aizkari ar ūdens siltummaini
N - gaisa aizkari nodalīšanai no ārējās vides
E  - gaisa aizkari ar elektrisko siltummaini

100/150/200 - gaisa aizkaru platums (cm)

L - standarta tipa vadības sistēma
AF - modernāka tipa vadības sistēma



UZSTĀDĪŠANAS LĪMENIS

Ierīces uzstādīšanas augstums ir viens no visbūtiskākajiem 
regulēšanas problēmu iemesliem. Gaisa aizkaru gaisa 
plūsmas diapazonam jābūt vienādam vai lielākam par durvju 
ailas augstumu. Atkarībā no Elis modeļa tipa gaisa plūsmas 
diapazons ir no 2,5 līdz 3,5 m.

GAISA AIZKARU PLATUMS

Otrs svarīgākais faktors ir gaisa plūsmas pārklājums visā 
durvju platumā. Gaisa aizkaru gaisa plūsmai jābūt platākai 
vai vienādai ar ieejas platumu. ELIS gaisa aizkarus var saslēgt 
kopā, veidojot kaskādi. Savienoto gaisa aizkaru vadību var 
nodrošināt ar vienu regulatoru. Gaisa aizkaru savienošana 
nesagādā nekādas grūtības un, izmantojot vadus ar RJ 
spraudņiem, šī darbība ir vēl vienkāršāka.
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vai
Vertikāli uzstādāms 
ELiS T modelis.* Uzstādīšana ar tapām

* Pēc pieprasījuma.



VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA R1-W/N-100 R3-W/N-100

Maks. gaisa plūsmas diapazons** m 2,5 3,5

Korpuss tērauds un plastmasa

Krāsa pelēka

Uzstādīšana ēkas iekšpusē

Montāžas pozīcija horizontāla

SVARS R1-W-100 R1-N-100 R3-W-100 R3-N-100

Ierīce
kg

29 25,5 32 28,5

Ierīce uzpildīta ar ūdeni 30,2 - 33,2 -

ELEKTRISKIE RAKSTURLIELUMI R1-W/N-100 R3-W/N-100

Ventilators vienfāzes, dubultie maiņstrāvas sānu ieplūdes 
centrbēdzes ventilatori, 2 gab.

vienfāzes, dubultie maiņstrāvas sānu ieplūdes 
centrbēdzes ventilatori, 3 gab.

Gaisa plūsma m3/h 1500 2100

Elektrības padeve V/Hz 230 / 50

Strāvas patēriņš A 0,72 1,1

Enerģijas patēriņš W 165 250

Izolācijas klase (IP) 21

Skaņas spiediens dB(A) 53 56

  ŪDENS SILTUMMAIŅA RAKSTURLIELUMI T2-W-100/150/200

Konstrukcija Divu rindu, vara un alumīnija

Maks. spiediens MPa 1,6

Maks. siltumnesēja temperatūra oC 95

Pievienošanas caurule ” ½”

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA T2-W/N/E-100/150/200

Maks. gaisa plūsmas diapazons m 3,5

Korpuss tērauds un plastmasa

Krāsa pelēka

Uzstādīšana ēkas iekšpusē

Montāžas pozīcija horizontāli/vertikāli***

SVARS T2-W-100 T2-N-100 T2-E-100 T2-W-150 T2-N-150 T2-E-150 T2-W-200 T2-N-200 T2-E-200

Ierīce kg 24 20,5 26 34,3 29,9 38 46,8 42,1 49,4

Ierīce uzpildīta ar ūdeni kg 25,2 - - 35,9 - - 48,2 - -

ELEKTRISKIE RAKSTURLIELUMI T2-W/N/E-100 T2-W/N/E-150 T2-W/N/E-200

Ventilators
vienfāzes, dubultie maiņstrāvas 

sānu ieplūdes centrbēdzes ventila-
tori, 2 gab.

vienfāzes, dubultie maiņstrāvas 
sānu ieplūdes centrbēdzes ventila-

tori, 3 gab.

vienfāzes, dubultie maiņstrāvas 
sānu ieplūdes centrbēdzes ventila-

tori, 4 gab.

Gaisa plūsma m3/h 1770 2500 3500

Elektrības padeve V/Hz 230 / 50

Strāvas patēriņš A 0,72 1,1 1,45

Enerģijas patēriņš W 165 250 334

Izolācijas klase (IP) 21

Skaņas spiediens dB(A) 53 56 58

  ŪDENS SILTUMMAIŅA RAKSTURLIELUMI T2-W-100/150/200

Konstrukcija Divu rindu, vara un alumīnija

Maks. spiediens MPa 1,6

Maks. siltumnesēja spiediens  oC 95

Pievienošanas caurule ” ½”

  �RAKSTURLIELUMI GAISA AIZKARIEM AR ELEKTRISKO 
SILTUMMAINI

T2-E-100 T2-E-150 T2-E-200

Siltummainis „PTC” sildītāji, 2 gab. „PTC” sildītāji, 3 gab. „PTC” sildītāji, 4 gab.

Elektrības padeve V / Hz 3 x 400 / 50

Strāvas patēriņš A 10 15 22

Siltummaiņa jauda kW 6,9 10,6 15,1
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SILDĪŠANAS JAUDU TABULA

ELiS R1-W-100

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m3/h kW l/h kPa °C °C m3/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 oC Tw1/Tw2 = 80/60 oC

0

850/
1150/
1500

14,4/17,7/21,0 637/781/927 4,4/6,4/8,8 47/43/39 0

850/ 
1150/ 
1500

12,4/15,2/18,0 545/668/793 3,4/5,0/6,8 40/37/33

5 13,3/16,4/19,4 588/721/857 3,8/5,5/7,6 49/45/41 5 11,3/13,9/16,5 497/610/724 2,9/4,2/5,7 43/39/36

10 12,3/15,0/17,9 541/663/788 3,3/4,8/6,5 51/47/44 10 10,3/12,6/15,0 451/553/657 2,4/3,5/4,8 45/41/39

15 11,2/13,7/16,3 494/606/721 2,8/4,0/5,5 53/50/47 15 9,2/11,3/13,5 405/497/591 2,0/2,9/4,0 47/44/41

20 10,2/12,5/14,8 448/550/654 2,3/3,4/4,6 55/52/49 20 8,2/10,1/12,0 360/442/526 1,6/2,4/3,2 49/46/44

Tw1/Tw2 = 70/50 oC Tw1/Tw2 = 70/40 oC

0

850/ 
1150/ 
1500

10,4/12,7/15,1 453/555/659 2,5/3,7/5,0 34/31/28 0

850/ 
1150/ 
1500

8,6/10,5/12,5 249/306/363 0,9/1,3/1,7 28/25/23

5 7,5/9,2/10,9 218/268/319 0,7/1,0/1,4 30/28/26

10 6,4/7,9/9,4 186/230/274 0,5/0,8/1,1 31/30/28

15 5,2/6,6/7,9 153/191/229 0,4/0,6/0,8 33/32/30

20 3,9/5,1/6,3 114/150/182 0,2/0,4/0,5 34/33/32

5 9,3/11,4/13,5 407/498/592 2,1/3,0/4,1 36/33/30

10 8,3/10,1/12,0 361/443/526 1,7/2,4/3,3 38/35/33

15 7,2/8,9/10,5 316/388/461 1,3/1,9/2,6 40/37/35

20 6,2/7,6/9,1 271/334/397 1,0/1,5/2,0 42/40/38

Tw1/Tw2 = 60/40 oC Tw1/Tw2 = 50/40 oC

0

850/ 
1150/ 
1500

8,3/10,1/12,0 360/442/525 1,8/2,5/3,4 27/24/22 0

850/ 
1150/ 
1500

8,0/9,8/11,6 693/850/1010 5,8/8,3/11,4 26/24/21

5 6,9/8,5/10,1 603/740/880 4,5/6,5/8,9 28/26/24

10 5,9/7,3/8,6 515/633/752 3,4/4,9/6,7 30/28/27

15 4,9/6,1/7,2 428/526/626 2,4/3,5/4,8 32/30/29

20 3,9/4,9/5,8 343/422/502 1,6/2,4/3,2 34/32/31

5 7,2/8,9/10,5 315/386/459 1,4/2,0/2,7 29/27/25

10 6,2/7,6/9,0 269/331/394 1,0/1,5/2,0 31/29/27

15 5,1/6,3/7,5 224/276/329 0,8/1,1/1,5 33/31/30

20 4,1/5,1/6,1 177/220/264 0,5/0,7/1,0 34/33/32

SILDĪŠANAS JAUDU TABULA

ELiS R3-W-100

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m3/h kW l/h kPa °C °C m3/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 oC Tw1/Tw2 = 80/60 oC

0

1200/ 
1600/ 
2100

18,2/21,9/25,9 803/965/1141 6,7/9,5/12,8 42/38/34

5 16,8/20,2/23,9 742/893/1056 5,8/8,2/11,1 44/41/37

10 15,5/18,6/22,0 682/821/972 5,0/7,0/9,6 47/43/40

15 14,1/17,0/20,1 624/751/889 4,3/6,0/8,1 49/46/43

20 12,8/15,5/18,3 566/682/808 3,6/5,0/6,8 52/49/46

0

1200/ 
1600/ 
2100

15,6/18,8/22,2 687/826/976 5,2/7,3/9,9 36/32/29

5 14,3/17,2/20,3 627/754/892 4,4/6,2/8,4 38/35/32

10 12,9/15,6/18,4 569/684/810 3,7/5,2/7,0 41/38/35

15 11,6/14,0/16,6 511/616/729 3,1/4,3/5,8 43/41/38

20 10,4/12,5/14,8 455/548/649 2,5/3,5/4,7 46/43/41

Tw1/Tw2 = 70/50 oC Tw1/Tw2 = 70/40 oC

0

1200/ 
1600/ 
2100

13,1/15,7/18,5 571/686/811 3,8/5,4/7,3 30/27/24

5 11,7/14,1/16,7 513/617/729 3,2/4,4/6,0 32/30/27

10 10,4/12,5/14,8 455/548/648 2,6/3,6/4,8 35/32/30

15 9,1/11,0/13,0 399/480/568 2,0/2,8/3,8 37/35/33

20 7,9/9,5/11,2 343/414/490 1,5/2,2/2,9 39/38/36

0

1200/ 
1600/ 
2100

10,8/13,0/15,4 315/379/447 1,3/1,9/2,5 25/23/20

5 9,5/11,4/13,5 275/332/392 1,1/1,5/2,0 27/25/23

10 8,1/10,0/11,6 236/285/338 0,8/1,1/1,5 29/28/26

15 6,8/8,2/9,7 196/238/283 0,6/0,8/1,1 31/30/29

20 5,3/6,5/7,8 155/190/228 0,4/0,6/0,8 33/32/31

Tw1/Tw2 = 60/40 oC Tw1/Tw2 = 50/40 oC

0

1200/ 
1600/ 
2100

10,4/12,6/14,8 454/546/646 2,6/3,7/5,0 24/22/20

5 9,1/11,0/13,0 397/478/565 2,1/2,9/3,9 26/24/22

10 7,8/9,4/11,1 340/410/485 1,6/2,2/3,0 29/27/25

15 6,5/7,9/9,3 284/343/406 1,4/1,6/2,2 31/29/28

20 5,2/6,3/7,5 227/275/327 0,8/1,1/1,5 33/32/31

0

1200/
1600/
2100

10,1/12,1/14,3 874/1052/1245 8,8/12,3/16,7 23/21/19

5 8,8/10,5/12,5 762/917/1085 6,8/9,6/13,0 26/24/22

10 7,5/9,0/10,7 651/784/928 5,1/7,2/9,8 28/26/25

15 6,2/7,5/8,9 542/653/773 3,7/5,2/7,0 30/29/27

20 5,0/6,0/7,1 434/523/620 2,5/3,5/4,7 32/31/30

	 V – gaisa plūsma	 PT – sildīšanas jauda
	 Tp1 – ieplūdes gaisa temperatūra	 Tp2 – izplūdes gaisa temperatūra
	 Tw1 – ieplūdes ūdens temperatūra	 Tw2 – izplūdes ūdens temperatūra
	 Qw – apsildes ūdens plūsma	 Δpw – ūdens spiediena kritums

*	 Skaņas spiediena līmenis mērīts telpā ar ietilpību 500m3 un ar vidējiem skaņas absorbijas rādītājiem. Mērījums veikts 2 m attālumā no ierīces.
**	 Izotermiskās plūsmas diapazons, robežātrums 2 m/s.
***	 Gaisa aizkariem ar uzstādītu vertikālās montāžas aprīkojumu.



SILDĪŠANAS JAUDU TABULA

ELiS T2-W-100

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m3/h kW l/h kPa °C °C m3/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 oC Tw1/Tw2 = 80/60 oC

0

1020/
1340/
1770

15,4/18,3/21,7 678/808/959 4,6/6,4/8,7 42/38/34

5 14,2/16,9/20,1 626/746/886 4,0/5,5/7,6 44/41/37

10 13,0/15,5/18,5 575/686/815 3,4/4,7/6,5 47/43/40

15 11,9/14,2/16,9 525/627/745 2,9/4,0/5,5 49/46/43

20 10,8/12,9/15,3 476/568/676 2,4/3,3/4,6 51/48/46

0

1020/
1340/
1770

13,2/15,7/18,6 578/689/818 3,5/4,9/6,7 36/32/29

5 12,0/14,3/17,0 528/629/747 3,0/4,1/5,7 36/35/32

10 10,9/13,0/15,4 478/570/677 2,5/3,5/4,7 41/38/35

15 9,8/11,7/13,8 429/512/608 2,1/2,8/3,9 43/40/38

20 8,7/10,4/12,3 381/455/540 1,7/2,3/3,1 45/43/41

Tw1/Tw2 = 70/50 oC Tw1/Tw2 = 70/40 oC

0

1020/
1340/
1770

10,9/13,0/15,5 479/570/677 2,6/3,6/4,9 30/27/24

5 9,8/11,7/13,9 429/512/607 2,1/2,9/4,0 32/30/27

10 8,7/10,4/12,3 380/454/539 1,7/2,4/3,2 34/32/30

15 7,6/9,1/10,8 332/396/471 1,4/1,9/2,5 37/35/33

20 6,5/7,8/9,2 285/340/404 1,0/1,4/1,9 39/37/35

0

1020/
1340/
1770

8,9/10,6/12,6 259/309/367 0,9/1,2/1,6 24/22/20

5 7,7/9,3/11,0 225/269/320 0,7/0,9/1,3 26/24/23

10 6,6/7,9/9,4 191/229/274 0,5/0,7/1,0 28/27/25

15 5,3/6,5/7,8 155/188/226 0,4/0,5/0,7 30/29/28

20 3,7/4,9/6,1 108/143/176 0,2/0,3/0,5 31/31/30

Tw1/Tw2 = 60/40 oC Tw1/Tw2 = 50/40 oC

0

1020/
1340/
1770

8,7/10,4/12,3 378/451/535 1,8/2,4/3,3 24/21/19

5 7,6/9,0/10,7 329/393/467 1,4/1,9/2,6 26/24/22

10 6,4/7,7/9,2 280/335/399 1,0/1,4/1,9 28/26/25

15 5,3/6,4/7,6 231/278/331 0,7/1,0/1,4 30/29/28

20 4,2/5,0/6,0 181/219/263 0,5/0,7/0,9 32/31/30

0

1020/
1340/
1770

8,5/10,1/12,0 736/878/1043 6,0/8,2/11,3 23/21/19

5 7,4/8,8/10,4 640/764/908 4,6/6,4/8,7 25/23/22

10 6,3/7,5/8,9 546/651/774 3,5/4,8/6,5 28/26/24

15 5,2/6,2/7,4 452/540/643 2,5/3,4/4,7 30/29/27

20 4,1/5,0/5,9 360/431/513 1,7/2,3/3,1 32/31/30

SILDĪŠANAS JAUDU TABULA

ELiS T2-W-150

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m3/h kW l/h kPa °C °C m3/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 oC Tw1/Tw2 = 80/60 oC

0

1650/
2100/
2500

25,6/29,9/33,3 1128/1318/1470 14,8/19,8/24,2 43/39/37

5 23,6/27,6/30,9 1043/1220/1361 12,9/17,2/20,1 45/42/40

10 21,8/25,5/28,4 960/1124/1254 11,1/14,8/18,1 48/45/43

15 19,9/23,3/26,0 879/1029/1149 9,4/12,6/15,4 50/47/45

20 18,1/21,2/23,7 799/936/1045 7,9/10,6/12,9 52/50/48

0

1650/
2100/
2500

22,0/25,8/28,7 968/1132/1262 11,6/15,4/18,8 37/34/32

5 20,2/23,6/26,3 886/1036/1156 9,8/13,1/16 39/37/35

10 18,3/21,4/23,9 805/942/1051 8,3/10,1/13,4 42/39/37

15 16,5/19,3/21,6 726/849/948 6,8/9,1/11,1 44/42/40

20 14,7/17,2/19,3 647/758/846 5,6/7,4/9,0 46/44/43

Tw1/Tw2 = 70/50 oC Tw1/Tw2 = 70/40 oC

0

1650/
2100/
2500

18,5/21,6/24,1 810/947/1056 8,6/11,4/14,0 31/28/27

5 16,7/19,5/21,7 730/853/951 7,1/9,5/11,5 33/31/29

10 14,9/17,4/19,4 650/760/849 5,8/7,7/9,4 36/34/32

15 13,1/15,3/17,1 572/669/747 4,6/6,1/7,5 38/36/35

20 11,3/13,3/14,8 496/580/647 3,6/4,72/5,8 40/39/37

0

1650/
2100/
2500

15,7/18,4/20,5 459/536/597 3,2/4,2/5,1 26/24/35

5 13,9/16,3/18,1 405/473/528 2,5/3,3/4,1 29/27/25

10 12,1/14,1/15,8 352/411/459 2,0/2,6/3,2 31/29/28

15 10,3/12,0/13,4 299/350/391 1,5/2,0/2,4 33/32/31

20 8,4/9,9/11,1 246/288/322 1,0/1,4/1,7 35/34/33

Tw1/Tw2 = 60/40 oC Tw1/Tw2 = 50/40 oC

0

1650/
2100/
2500

15,0/17,5/19,5 652/762/850 6,1/8,0/9,7 25/23/22

5 13,2/15,4/17,1 573/670/747 4,8/6,3/7,7 27/26/24

10 11,4/13,3/14,8 495/579/646 3,7/4,9/5,9 30/28/27

15 9,6/11,2/12,5 418/489/546 2,7/3,6/4,4 32/31/30

20 7,8/9,2/10,2 341/400/446 1,9/2,5/3,1 34/33/32

0

1650/
2100/
2500

14,2/16,6/18,5 1233/1442/1609 19,5/25,9/31,6 24/22/20

5 12,4/14,5/6,2 1077/1260/1406 15,2/20,2/24,7 26/24/23

10 10,6/12,4/13,9 924/1081/1207 11,5/15,3/18,7 28/27/26

15 8,9/10,4/1,6 773/905/1010 8,4/11,1/13,6 31/29/28

20 7,2/8,4/9,4 624/731/817 5,7/7,6/9,2 33/32/31

14 | 15



SILDĪŠANAS JAUDU TABULA

ELiS T2-W-200

Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 V PT Qw ∆pw Tp2

°C m3/h kW l/h kPa °C °C m3/h kW l/h kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70 oC Tw1/Tw2 = 80/60 oC

0

2400/
2900/
3500

37,0/41,8/47,1 1633/1845/2077 35,4/44,3/55,1 43/40/37

5 34,3/38,7/43,6 1512/1710/1925 30,7/38,5/47,9 45/43/40

10 31,6/35,7/40,2 1394/1576/1775 26,5/33,1/41,2 48/45/43

15 28,9/32,8/36,9 1278/1445/1628 22,6/28,3/35,2 50/48/46

20 26,4/29,8/33,6 1164/1317/1484 19,0/23,9/29,7 52/50/48

0

2400/
2900/
3500

32,0/36,2/40,7 1406/1589/1789 27,6/34,6/42,9 37/34/32

5 29,3/33,1/37,3 1288/1456/1639 23,6/29,5/36,6 39/37/35

10 26,7/30,2/34,0 1172/1326/1493 19,9/24,8/30,8 42/40/38

15 24,1/27,3/30,7 1059/1197/1345 16,5/20,6/25,6 44/42/40

20 21,6/24,4/27,5 947/1071/1207 13,5/16,8/20,9 47/45/43

Tw1/Tw2 = 70/50 oC Tw1/Tw2 = 70/40 oC

0

2400/
2900/
3500

27,0/30,5/34,3 1181/1335/1502 20,7/25,9/32,1 31/29/27

5 24,4/27,5/31,0 1066/1205/1356 17,2/21,5/26,7 34/32/30

10 21,8/24,6/27,7 952/1077/1212 14,0/17,5/21,8 36/34/33

15 19,2/21,7/24,5 841/951/1071 11,2/14,0/17,4 38/37/35

20 16,7/18,9/21,3 731/827/931 8,7/10,9/13,5 40/39/38

0

2400/
2900/
3500

23,4/26,4/39,7 680/768/864 7,8/9,7/11,9 27/25/23

5 20,7/23,4/26,3 603/681/766 6,2/7,8/9,7 29/28/26

10 18,11/20,5/23,0 527/596/670 4,9/6,2/7,6 32/30/29

15 15,5/17,6/19,8 452/511/575 3,8/4,7/5,8 34/33/31

20 12,9/14,6/16,5 377/426/480 2,7/3,4/4,2 36/35/34

Tw1/Tw2 = 60/40 oC Tw1/Tw2 = 50/40 oC

0

2400/
2900/
3500

21,9/24,8/27,9 958/1082/1217 14,7/18,3/22,7 25/24/22

5 19,4/21,9/24,6 844/954/1074 11,7/14,6/18,1 28/26/25

10 16,8/19,0/21,4 733/828/933 9,1/11,3/14,0 30/29/27

15 14,3/16,2/18,2 623/704/793 6,8/8,5/10,5 32/31/30

20 11,8/13,3/15,0 514/581/655 4,8/6,0/7,4 35/34/33

0

2400/
2900/
3500

20,6/23,3/26,2 1790/2024/2279 46,5/58,2/72,4 24/22/21

5 18,0/20,4/22,9 1567/1772/1995 36,5/45,6/56,7 26/25/23

10 15,5/17,5/19,7 1347/1524/1717 27,8/34,7/43,1 28/27/26

15 13,0/14,7/16,6 1132/1280/1443 20,2/14,7/31,4 31/30/29

20 10,6/12,0/13,5 920/1040/1173 13,9/17,4/21,6 33/32/31

	
	 V  - gaisa plūsma			   PT  - sildīšanas jauda
	 Tp1  - ieplūdes gaisa temperatūra		  Tp2  - izplūdes gaisa temperatūra
	 Tw1  - ieplūdes ūdens temperatūra		  Tw2  - izplūdes ūdens temperatūra
	 Qw  - apsildes ūdens plūsma		  Δpw  - ūdens spiediena kritums
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