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PILNĪGI SILDĪŠANAS UN VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI

FLOWAIR piedāvā pilnvērtīgu apsildes un ventilācijas sistēmu rūpnieciskām un sabiedriskām ēkām. Sortimentā ir ekonomiski izdevīgas 
bezcauruļu ventilācijas ierīces, efektīvi gaisa aizkari un dažādu paveidu gaisa sildīšanas aparatūra.

FLOWAIR Sistēma

ELiS G
Industriālie 
aizkari

LEO
Gaisa sildīšana 

OXeN
Ventilācija ar siltuma 
rekuperāciju

ELiS
Gaisa aizkari



LEO • Gaisa sildīšana 3

Tātad LEO 
sērijas sildītājiem ir 
šādas īpašības:

izturīgs

Ļoti izturīga EPP materiāla 
izvēles rezultāti:

estētiski

LEO sērijas sildītājiem, kuru 
projektēšanā ir piedalījušies 
rūpnieciskā dizaina inženieri, piemīt 
laba funkcionalitāte, mūsdienīgs 
izskats un augsta kvalitāte.

izturīgs korpuss 
izgatavots no EPP 
(ekstrudēta 
polipropilēna)

viegls

viegla uzstādīšana 
pateicoties 
grozāmai konsolei

LEO FB – jaunā versijā

LEO
Gaisa sildīšana 

1700

8kGvieglākie tirgū pieejamie

Izvēloties piemērotus materiālus un 
pārdomātu konstrukciju, esam panākuši, 
ka mūsu sildītāji ir savā ierīču kategorijā 
visvieglākie.

izturība pret 
mehāniskiem 
bojājumiem

izturība pret 
netīrumiem

efektivitāte un siltumjauda 
– tāda pati

=
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FB 
9S 

FB 
9M

FB 
9V

FB 
15S

FB 
15M

FB 
15V

FB 
30M

FB 
30V

FB 
25S

FB 
25M

FB 
25V

FB 
45S

FB 
45M

FB 
45V

FB 
65S

FB 
65M

FB 
65V

Maks. gaisa plūsma [m3/h] 2000 2000 1900 4400 4100 3900

Maks. gaisa plūsmas diapazons [m]* 14 14 14 26 24 22

Barošanas strāva [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Maks. strāvas patēriņš [A] 0,4 0,25 0,55 0,4 0,25 0,55 0,25 0,55 1,2 0,7 1,5 1,2 0,7 1,5 1,2 0,7 1,5

Maks. jaudas patēriņš [W] 92 57,5 123 92 57,5 123 57,5 123 280 170 330 280 170 330 280 170 330

IP / Izolācijas klase 54 /F 54 /F 54 /F 54 /F 54 /F 54 /F

Maks. akustiskais spiediens [dB(A)]** 45* 45* 45* 51* 51* 51*

Maks. apsildes ūdens temperatūra [oC] 95 95 95 95 95 95

Maks. darba spiediens [MPa] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Pievienojums [“] ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾

Maks. darba temperatūra [oC] 50 50 50 60 60 60

Ierīces svars [kg] 8,3 8,3 10,1 9,0 9,0 10,8 9,5 11,3 13,4 11,5 14,8 14,6 13,1 16,0 16,9 15,0 18,3

Ar ūdeni piepildītas ierīces svars [kg] 9,0 9,0 10,8 10,2 10,2 12,0 10,9 12,7 14,4 12,5 15,8 16,6 15,1 18.0 19,6 17,7 21,0

Tehniskie dati

*	 Horizontālas izotermālas gaisa plūsmas diapazons, ja ātruma robeža ir 0,5 m/s.
**	 Akustiskais spiediens 5 m no ierīces telpā, kam piemīt vidēja skaņas absorbcija un 1500 m3 tilpums.

Izmēri

C

D B

A

Uzstādīšana
Sildītāju uzstāda 1 cilvēks

Ierīces vieglums, funkcionāla konsole un uzstādīšanas procesa vien-
kāršība – tas viss nozīmē, ka sildītājam nav vajadzīgi kādi īpaši balsti un 
nav jāiesaista vesela cilvēku grupa.

LEO FB ierīko, izmantojot īpaši tam projektētu uzstādīšanas konsoli. Tā 
ļauj ierīci uzstādīt vertikāli 30 vai 45 grādu leņķī attiecībā pret sienu. 
Konsole arī ļauj grozīt ierīci ap savienošanas vietām.

* ar vertikāli novietotām gaisa lāpstiņām

FB 9, 15, 30 FB 25, 45, 65

A 480 580

B 550 650

C 330 350

D 560 650

uzstādīšana pagriestē
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Ieteicamais 
uzstādīšanas 
attālums [m] FB 9 FB 15 FB 25 FB 45 FB 65

A maks.. 3,0 maks. 3,0 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0

B 2,5-5,0 2,5-5,0 2,5-10,0 2,5-10,0 2,5-10,0

C min. 0,3

Gaisa plūsmas apgabals [m]

P* 4x4 4x4 6x6 6x6 6x6
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LEO FB 9

V = 2000 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 8,9 392 2,3 14,5 7,5 331 1,8 12,0 6,2 269 1,3 10,0 4,7 205 0,8 8,0 4,4 408 2,8 7,5

5 8,2 363 2,0 19,0 6,9 302 1,5 16,0 5,5 240 1,0 14,0 4,0 175 0,6 12,0 3,6 357 2,2 11,5

10 7,6 333 1,7 23,0 6,2 273 1,3 20,0 4,8 211 0,8 18,0 3,3 144 0,4 15,5 3,0 305 1,7 15,0

15 6,9 304 1,5 27,0 5,6 244 1,0 25,0 4,2 182 0,6 22,0 2,5 109 0,3 19,0 2,2 252 1,2 18,5

20 6,3 276 1,2 31,0 4,9 216 0,8 29,0 3,5 153 0,5 26,0 1,7 74,0 0,1 23,0 1,5 198 0,8 22,5

LEO FB 15

V = 2000 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 17,4 769 6,9 28,5 14,9 656 5,3 24,5 12,4 542 3,9 20,5 9,8 428 2,7 16,0 9,6 836 9,0 16,0

5 16,1 711 6,0 32,0 13,6 599 4,5 28,0 11,1 487 3,2 23,5 8,6 373 2,1 19,5 8,4 728 7,0 19,0

10 14,8 655 5,2 35,5 12,4 544 3,8 31,0 9,9 432 2,6 27,0 7,3 318 1,6 22,5 7,1 621 5,3 22,0

15 13,6 599 4,4 38,5 11,1 489 3,1 34,5 8,6 378 2,0 30,0 6,1 263 1,1 25,5 5,9 516 3,8 25,5

20 12,3 544 3,7 41,5 9,9 435 2,5 37,5 7,4 324 1,6 33,0 4,8 207 0,7 18,5 4,7 411 2,5 28,5

LEO FB 30

V = 1900 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 27,3 1202 14,3 42,5 23,3 1025 11,0 36,5 19,4 848 8,1 30,5 15,4 671 5,5 24,0 15,0 1308 18,7 23,5

5 25,5 1125 12,7 44,5 21,6 947 9,6 38,5 17,6 770 6,8 32,5 13,6 592 4,4 26,0 13,2 1152 14,8 25,5

10 23,7 1047 11,1 46,5 19,8 869 8,2 40,5 15,8 691 5,6 34,5 11,8 512 3,4 28,0 11,4 995 11,4 27,5

15 22,0 970 9,7 49,0 18,0 791 6,9 42,5 14,0 613 4,5 36,5 9,9 431 2,5 30,5 9,6 836 8,4 30,0

20 20,2 892 8,3 51,0 16,2 713 5,7 45,0 12,2 533 3,5 38,5 8,0 349 1,7 32,5 7,8 677 5,7 32,0

LEO FB 25

V = 4400 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 25,4 1121 11,7 16,0 21,6 950 8,9 13,5 17,8 779 6,4 11,0 13,9 606 4,2 9,0 14,0 1216 15,1 9,0

5 23,5 1037 10,1 20,0 19,7 867 7,5 17,5 15,9 697 5,2 15,0 12,1 525 3,2 12,5 12,1 1056 11,6 13,0

10 21,6 953 8,7 24,0 17,9 785 6,3 21,5 14,1 617 4,2 19,0 10,2 445 2,4 16,5 10,3 897 8,6 16,5

15 19,7 871 7,4 28,0 16,0 704 5,1 25,5 12,3 537 3,2 23,0 8,4 365 1,7 20,5 8,5 740 6,1 20,5

20 17,9 790 6,2 32,0 14,2 624 4,1 29,5 10,5 457 2,4 27,0 6,5 283 1,1 24,5 6,7 585 4,0 24,5

LEO FB 45

V = 4100 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 46,8 2067 17,5 31,5 40,1 1762 13,4 27,0 33,3 1459 9,8 22,5 26,5 1155 6,7 18,0 25,9 2251 22,7 17,5

5 43,3 1911 15,2 34,5 36,6 1610 11,4 30,0 29,9 1309 8,1 25,5 23,1 1008 5,2 21,0 22,5 1959 17,7 20,5

10 39,8 1758 13,0 38,0 33,2 1459 9,5 33,0 26,6 1162 6,5 28,5 19,8 862 3,9 24,0 19,2 1672 13,2 23,5

15 36,4 1607 11,0 41,0 29,9 1312 7,8 36,0 23,2 1017 5,1 31,5 16,5 719 2,8 26,5 16,0 1389 9,5 26,5

20 33,1 1459 9,2 44,0 26,5 1166 6,3 39,0 20,0 874 3,9 34,5 13,2 575 1,9 29,5 12,8 1109 6,3 29,0

LEO FB 65

V = 3900 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 64,6 2660 36,8 46,0 56,1 2288 28,7 40,0 47,1 1919 21,5 33,0 35,6 1549 15,2 25,0 33,4 2902 48,1 23,5

5 60,2 2464 32,0 48,0 51,3 2097 24,5 42,0 42,5 1731 17,9 36,0 31,3 1365 12,1 28,0 29,2 2540 37,7 26,0

10 55,4 2272 27,6 51,0 46,7 1909 20,7 44,0 37,9 1547 14,6 38,0 27,2 1183 9,3 30,0 25,1 2183 28,7 28,5

15 50,1 2084 23,6 53,0 42,1 1725 17,2 46,0 33,4 1366 11,6 40,0 23,0 1004 7,0 32,0 21,1 1833 20,9 30,5

20 46,2 1899 19,9 55,0 37,6 1543 14,1 49,0 28,9 1187 9,1 42,0 18,9 825 4,9 34,0 17,1 1488 14,4 33,0

V	 –	 gaisa plūsma
PT	 –	 sildīšanas jauda

Tp1	 –	 iesūcamā gaisa temperatūra
Tp2	 –	 izpūšamā gaisa temperatūra

Tw1	 –	� pievadāmā ūdens temperatūra
Tw2	 –	 izvadāmā ūdens temperatūra

Qw	 –	 ūdens plūsma siltummainī
Δpw	 –	 ūdens spiediena kritums siltummainī

Sildīšanas jauda
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1. SRQ2d-3/4 – divzaru ¾” vārsts ar elektrisku aktuatoru
2. SRQ3d-3/4 – trīszaru ¾” vārsts ar elektrisku aktuatoru
3. R10 – sadalītājs, kas ļauj pievienot VNT20/VNTLCD, ierīču skaits – līdz 10
4. VNTLCD – programmējams ātruma regulators ar iebūvētu termostatu
5. VNT20 – ātruma regulators ar iebūvētu termostatu
6. PT-1000 IP65 – pie sienas ierīkojams temperatūras sensors (izvēles elements)

1. SRQ2d-3/4 – divzaru ¾” vārsts ar elektrisku aktuatoru
2. SRQ3d-3/4 – trīszaru ¾” vārsts ar elektrisku aktuatoru
3. RA – iekštelpu termostats
4. RE – programmējams iekštelpu termostats
5. TRs/TR/TRd – ventilatora ātruma regulators

M sildītāji S, V sildītāji

0-10V signāls0-10V signāls

3

6

ventilatoru 
pievienojuma 
kārba

~230 V

~230 V

~230 V

4

Vadības sistēmas

5

3

1

2

1

2

5

ventilatoru 
pievienojuma 

kārba

4
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KMFB sajaukšanas kamera

Mehāniska

ventilācijas 
sistēma
– bez sarežģījumiem

Vadības 
sistēma

1. KTE – barošanas, vadības un aizsardzības sistēma
2. SP 0-10 – nepārtraukta darbība aktivē vadīklu ar atgriezējatsperi
3. TPR – pretsasalšanas termostats ar kapilāriem

Pieejamie UVO tipa jumta ventilatoru modeļi:
– UVO H1.4 - gaisa plūsma 1400 m3/h
– UVO H3.0 - gaisa plūsma 3000 m3/h

~230 V

vai

1

2

3

S, V sildītāji

M sildītāji

LEO sērijas sildītāju funkcionalitātes 
paplašināšana
svaiga gaisa pievadīšana kļūst viegla, pateicoties KMFB tipa sajaukšanas 
kamerai.

LEO KMFB ar UVO tipa jumta ventilatoriem un KTS vadības sistēmu ļauj jums 
izveidot līdzsvarotu mehānisku ventilācijas sistēmu.



Skatieties mūsu kanālu 
vietnē YouTube

noskatieties 
filmiņas!

Apmeklējiet mūsu vietni

www.flowair.com

Vairāk informācijas
Lai saņemtu vairāk 
informācijas, zvaniet

+48 58 627 57 20
charge as per call by call unit

ventilācija 
ar siltuma 
rekuperāciju

gaisa aizkari

lauksaimniecības ēku 
apsilde un ventilācija

gāzes sildītāji

FLOWAIR SP.J.
81–571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 151E

tālr. +48 58 627 57 22–24,
fakss +48 58 627 57 21

e-pasts: info@flowair.pl

www.flowair.com




