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ATITIKTIES DEKLARACIJA 
 
FLOWAIR tvirtina, kad oro sodintuvai: LEO D, LEO D 2, LEO DT, LEO DT 2 ir LEO 
DM buvo pagaminta remiantis šiomis Europos direktyvomis: 
 
1. 2004/108/WE – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMC) 
2. 98/37 – Mašinų direktyva, 
3. 2006/95/WE - Žemos įtampos direktyva elektros įrangai (LVD), 
 
ir šiais aukščiau paminėtų direktyvų harmonizuotais standartais: 

EN 294:1994 -                            Mašinų sauga - Saugūs atstumai, kad apsaugoti viršutines 
galūnes nuo pavojingų zonų pasiekimo 

EN 13478:2002 -  Mašinų sauga – Ugnies prevencija ir apsauga 
EN 60204-1:1997 -  Mašinų sauga - Mašinų elektros įranga – 1 dalis: Bendri reikalavimai  
EN 61000-6-2:2002 -   Elektromagnetinis suderinamumas. Bendri standartai. Atsparumas 

pramonės aplinkose 

EN 60034-1:2004 -  Sukiosios elektros mašinos — 1 dalis. Vardiniai parametrai ir                
                                                    eksploatacinės charakteristikos 
EN 60034-5:2001 -  Sukiosios elektros mašinos — 5 dalis: Apsaugos lygiai, numatyti 

integracijos  konstrukcijoje,  besisukančių  elektros mašinų klasifikacijoje
EN 60034-8:2002 -                   Sukiosios elektros mašinos - 8 dalis. Gnybtų žymenys ir sukimosi kryptis

Gdynia, 12.08.2008 
Produkto vadovas 

Dėmesio: 
• Ši deklaracija taikoma įrenginio komponentams. 
• Prietaisas turi būti sumontuotas kvalifikuotų specialistų, kitu atveju garantija gali būti netaikoma.  
• Jei padaryti kokie nors pakeitimai be gamintojo leidimo, šis dokumentas negalioja ir Flowair neatsako už bet kokią

galimą žalą.  


